STUDIO WOKALNE “SUKCES”
-RIDER-
	Numer wejścia
	Źródło
	proponowany typ mikrofonu/ wejścia
	Tor monitorowy

	1
	vocal 
	Shure SM 58 (BETA58)
	M1

	2
	vocal 
	Shure SM 58 (BETA58)
	M1

	3
	               vocal 
	Shure SM 58 (BETA58)
	M1

	4
	vocal
	                        Shure SM 58 (BETA58)
	M1

	5
	vocal
	                        Shure SM 58 (BETA58)
	M1

	6
	vocal
	                        Shure SM 58 (BETA58)
	M1

	7
	               vocal
	Shure SM 58 (BETA58)
	M1

	8
	vocal
	Shure SM 58 (BETA58)
	M1

	9
	            vocal poj.
	AKG C1000
	M1

	10
	 vocal poj.
	                                  AKG C1000
	M1

	11
	odtwarzacz CD 
	Tascam, Pioneer
	M1


PLAN SCENY





FRONT


To jest proponowany, sprawdzony układ w przypadku imprezy w wielkiej sali (300-400 os.) lub 
w plenerze. Zespół liczy ok. 40 osób (śpiewających i tańczących). W mniejszych salach sprawę załatwi 6-8 mikrofonów. Zespół śpiewa do podkładów muz. zapisanych na nośniku CD lub MD.

Monitory odsłuchowe min. po 200W RMS. 
Dobierając monitory proszę zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę pomieszczenia. 

Scena 8m x 6m. Na otwartej przestrzeni scena zadaszona – w przeciwnym razie jeśli zacznie padać deszcz, zespół przerywa koncert ze względów bezpieczeństwa. Po zmroku oświetlenie – co najmniej 12-16 PARów 56 zafiltrowanych. Wyżej wymienione mikrofony mogą być zastąpione innymi o zbliżonej klasie. W razie problemów proszę o kontakt:
                                                                  Mariusz Garnowski tel. 0507104580; mgarnowski@autograf.pl
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